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                具有特殊性能的胶粘剂，照射一定波长的紫外线就能实现固结。该过程在数秒内就能完成，从而实现高节拍生产、简化的质量控制和较低工艺成本。

DREI BOND 提供适用于不同行业的紫外线固结胶粘剂产品组合。使用此种胶粘剂，常常是为了获得全透明的效果。使用紫外线固结胶粘剂（紫外线环氧胶除外）的前提条件是，应用紫外线的波长可以穿透至少一种待粘接材料，从而可以使胶粘剂固化。 

丙烯酸酯胶

紫外线固化丙烯酸酯胶在固化后达到最高强度。DREI BOND 的产品组合包括具有不同粘度的紫外线丙烯酸酯胶，以便可以针对应用的需求进行选择。

环氧胶

如果胶粘剂在涂胶后位于紫外线因结构原因无法进入的阴影区域，或使用紫外辐射无法穿透的部件，则可以使用紫外线固化环氧胶。尽管固化会略微延迟，但与丙烯酸酯胶类似，其在固化后可达到非常高的强度。

硅橡胶

如果应用需要应快速且定向固化的柔性密封剂，则可以使用 DREI BOND 的紫外线固化硅橡胶。其特点在于固化后具有非常强的变形能力，可以理想地用于密封所有材料。固化过程中不产生任何副产物，因此没有材料受损或形成气泡的危险。 

双重固化胶粘剂 (UV/AE)

对于应通过紫外线胶粘剂实现快速固化，但存在阴影区域的特殊应用，可以使用双重固化胶粘剂。DREI BOND 的双重固化胶粘剂不仅可以紫外线固化，还能厌氧固化。因此，阴影区域必须实现厌氧固化（与金属接触和缺氧），以确保胶粘剂完全固化。
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DREI BOND - 紫外线固化胶粘剂


    
        
        
            
                
                    
                        	名称	类型	颜色	粘度 [mPas]	温度范围 [°C]	特点	包装 [ml]	
	6020	紫外线丙烯酸酯	无色	2200 - 2900	-55 至 +120		50, 250, 2000	索取产品宣传页
	6022	紫外线丙烯酸酯	无色	5500 - 7500	-55 至 +120		50, 250, 2000	索取产品宣传页
	6023	紫外线丙烯酸酯	无色	50 - 100	-55 至 +120		50, 250, 2000	索取产品宣传页
	6046	紫外线丙烯酸酯	无色	7000 或 36000	-40 至 +130	可变动	30	索取产品宣传页
	6063	紫外线丙烯酸酯	无色	200 - 300	-55 至 +120	适合PC, PVC, ABS	250, 2000	索取产品宣传页
	6065	紫外线丙烯酸酯	无色	凝胶	-55 至 +120	可变动	50, 300, 2000	索取产品宣传页
	6065L	紫外线丙烯酸酯	无色	150 - 200	-55 至 +120	可变动	50, 2000	索取产品宣传页
	6099	紫外线丙烯酸酯	无色	凝胶	-55 至 +120		50, 300, 2000	索取产品宣传页
	6288	2C 紫外线环氧树脂	乳白色	4000 - 5500	-55 至 +180	通过紫外线 LED 固化	50	索取产品宣传页
	6080	紫外线环氧树脂	无色至淡白色	300	-55 至 +150	阴影区域也完成固结	50, 250, 1000	索取产品宣传页
	6090	紫外线环氧树脂	无色至淡白色	4000	-55 至 +150	阴影区域也完成固结	50, 250, 1000	索取产品宣传页
	2054	双特性胶粘剂（厌氧/紫外线）	蓝色	2500 - 50000	-55 至 +150	双特性胶粘（厌氧/紫外线）	50, 250, 5000	索取产品宣传页
	6060	双特性胶粘剂（厌氧/紫外线）	无色	1200 - 1700	-55 至 +120	双特性胶粘（厌氧/紫外线）	50, 250, 2000	索取产品宣传页
	6066-10	双特性胶粘剂（厌氧/紫外线）	无色	25 - 50	-55 至 +150	双特性胶粘（厌氧/紫外线）	50, 250	索取产品宣传页
	关于紫外线波长的注意事项：我们推荐 365 – 420 nm 的 100 mW/cm2 的紫外线光源。

*包装 (VPE): 50ml (10), 250ml (10), 300ml (12)
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